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Flamco XStream purvo separatoriai užtikrina mažesnius
energijos nuostolius, mažesnį nusidėvėjimą, mažiau gedimų,
ilgesnę gyvavimo trukmę ir didesnį šildymo ir vėsinimo sistemų
efektyvumą.

Mažesnis nusidėvėjimas, mažiau techninės priežiūros darbų
reikia atlikti.

Naudojant Flamco XStream valymo įtaisą užtikrinamas
optimalus purvo ir magnetito atskyrimas. Rezultatas: mažiau
šilumos nuostolių, mažiau nusidėvėjimo, mažiau techninės
priežiūros darbų reikia atlikti ir šildymo sistema gali būti
naudojama ilgiau.

Privalumai
• Su unikaliu ECO / MAX režimu.

Naudojant ECO režimą sistemos vandens dalis (dalies srautas) teka per Flamco XStream.
Naudojant MAX režimą visas sistemos vanduo teka per Flamco XStream.

• Iki 15 % mažesni šildymo sistemos energijos nuostoliai.*
• Iki 6 % didesnis šildymo sistemos efektyvumas.*
• Bloką galima pasukti 360 laipsnių kampu, todėl jį patogu montuoti.
• Deka stipraus vidinio magneto, Flamco XStream Clean ir Vent-Clean gaminiai yra labai efektyvūs geležies dalelių sugaudymui.
• Nereikia atsižvelgti į sistemos srauto kryptį. Tokiu būdu išvengiama montavimo klaidų.
• Izoliacinė medžiaga – sudėtinė Flamco XStream dizaino dalis. Tokiu būdu šilumos nuostoliai sumažinami iki minimumo.
• Integruotas aptarnavimo indikatorius nurodo, kada paskutinį kartą per sistemą buvo paleista srovė / išleistas oras MAX režimu.

* Apskaičiuota remiantis Hysopt metodu sistemoje su dujiniu katilu ir rankiniu būdu valdomais radiatorių vožtuvais.
Techninės specifikacijos
• Medžiagos: žalvaris ir aukštos kokybės plastikas.
• Mažiausia / didžiausia darbinė temperatūra: -10 °C / 120 °C.
• Minimalus / maksimalus sistemos slėgis: 0,2 baro / 10 barų.
• Tinka naudoti su glikolio (antifrizo) mišiniu, kurio koncentracija iki 50 %.
• Tinka naudoti su etanolio (antifrizo) mišiniu, kurio koncentracija iki 30 %.
• Mažiausias / didžiausias srauto greitis: 0,2 / 3 m/s.
• Vidutinė pH vertė: 5 / 10.
• Medžiaga: EPP izoliacija. λ : 0,036 W/m.
• Vidutinis izoliacijos storis: 20 mm.
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Tipas Sujungimas Kv *
[m3/h]
(ECO)

Kv *
[m3/h]
(MAX)

Standartinis
srautas

[l/h]

Svoris
[kg]

Gaminio
kodas

[DN] (A) Min.
0,2 [m/s]

Max.
3 [m/s]

-

XStream Clean 22 20 22 mm 15,6 4,1 226 3392 1,3 1 11041

XStream Clean 3⁄4 F 20 G 3⁄4" F 15,6 4,1 226 3392 1,2 1 11031

XStream Clean 1 M 20 G 1" M 15,6 4,1 226 3392 1,2 1 11051

XStream Clean 1 F 25 G 1" F 26,7 7,8 353 5301 1,8 1 11032

XStream Clean 1 1⁄4 M 25 G 1 1⁄4"
M

26,7 7,8 353 5301 1,7 1 11052

XStream Clean 1 1⁄4 F 32 G 1 1⁄4"
F

38,5 10,6 579 7634 1,9 1 11033

XStream Clean 1 1⁄2 F 40 G 1 1⁄2"
F

63,0 14,8 904 13571 2,8 1 11034

XStream Clean 2 F 50 G 2" F 85,0 19,8 1413 21205 3,2 1 11035

* Kv = Q / √ΔP Q: Srovė [m3/h] ΔP: Slėgio nuostolis gaminyje (1 bar)
Srovės veiksnys Kv: Srauto greitis [m3/h], dėl kurio gaminyje slėgis sumažinamas 1 bar. Tai skiriasi, kai leidžiamas didžiausias gaminio srauto greitis.
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Flamco XStream Clean - matmenys
Tipas Matmenys

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

K
[mm]

M
[mm]

N
[mm]

O
[mm]

P
[mm]

R
[mm]

XStream Clean 22 149 98 106 44 41 102 119 24 32 24 114

XStream Clean 3⁄4 F 149 98 106 44 41 102 100 14 32 - 114

XStream Clean 1 M 149 98 106 44 41 102 100 13 - 27 114

XStream Clean 1 F 181 110 121 53 45 114 110 16 41 - 130

XStream Clean 1 1⁄4 M 181 110 121 53 45 114 110 14 - 34 130

XStream Clean 1 1⁄4 F 181 110 125 57 48 114 110 18 50 - 130

XStream Clean 1 1⁄2 F 208 124 139 62 51 132 129 18 55 - 145

XStream Clean 2 F 208 124 139 65 58 132 140 23 70 - 145

Raskite daugiau informacijos internete:
Installations and operating instructions
Statement of Conformity
XStream Clean DWG
XStream Clean STEP
XStream Clean RFA
Brochure (English)
Leaflet
Technical Handbook (English)
Report Hysopt (English)
EPBD Energy saving solutions (English)
Xstream (English)
Explainer video Xstream (English)
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https://flamcogroup.com//media/files/manuals/Man_XStream_K80422230-KP901571_2025-09.pdf
https://flamcogroup.com//media/files/certificates/statement_of_conformity-air-dirt-solutions_23112023.pdf
https://flamcogroup.com//media/files/cadimages/xstream_clean_dwg.zip
https://flamcogroup.com//media/files/cadimages/xstream_clean_step.zip
https://flamcogroup.com//media/files/cadimages/xstream_rfa.zip
https://flamcogroup.com//media/files/documentation/bro_XStream_eng_2024-08.pdf
https://flamcogroup.com//media/files/documentation/lfl_xstream_consumer-lfl_eng.pdf
https://flamcogroup.com//media/files/documentation/thb_Flamco_XStream_eng_2020-11.pdf
https://flamcogroup.com//media/files/documentation/cert_decl_hysopt_xstream.pdf
https://flamcogroup.com//media/files/documentation/bro_EPDB_eng_2023-04.pdf
https://flamcogroup.com//media/files/animation/xstream_eng.mp4
https://flamcogroup.com//media/files/animation/Flamco_XStream_Explainer_Video_ENG_DEF.mp4

